pols kie

POLSIL® GUM 100/60

Kauczuk silikonowy HTV

CHARAKTERYSTYKA

POLSIL® GUM 100/60 jest kauczukiem silikonowym wul-
kanizujgcym w wysokiej temperaturze (HTV — High Tem-
perature Vulcanizing) stuzgcym do otrzymywania gum
o doskonatych wiasnosciach uzytkowych, ktére sg:

« odporne na starzenie pod wptywem czynnikéw atmosfe-
rycznych

* bardzo dobrymi dielektrykami

» odporne chemicznie

* obojetne fizjologicznie

» w zakresie temperatur od -50 do +250°C w niewielkim
tylko stopniu zmieniajg swoje wtasnosci mechaniczne.

DANE TECHNICZNE

Z kauczuku POLSIL® GUM 100/60 wytwarzane sg: weze,
profile i sznury, uszczelki z metra, piyty, izolacje przewo-
dow elektrycznych i wiele innych artykutéw wyttaczanych
lub formowych.

POLSIL® GUM 100/60 nadaje sie do wulkanizacji bezci-
Snieniowej i cinieniowe;j.

Guma niezwulkanizowana

Wyglad
Gestosc

PN - 1SO 2781:1966

transparentny
g/lcm? 1,15-1,22

Guma zwulkanizowana Polsil® GUM 100/60 z dodatkiem 1,5% nadtlenku bis (2,4 — dichlorobenzoilu).
Warunki wulkanizacji: 10 minut w 135°C

Twardos$¢ w skali Shore A

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie PN -1SO 37
Wydtuzenie przy zerwaniu PN -1SO 37
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie PN - 1SO 34-1

Rezystywnos¢ skrosna
Rezystywnos¢ powierzchniowa
Wytrzymato$¢ na przebicie
Wspdiczynnik strat elektrycznych (Hz)

* Mozliwe jest dodanie odpowiedniego barwnika, zgodnie z zaméwieniem klienta.

Uwaga: uzycie do wulkanizacji innego nadtlenku orga-
nicznego moze spowodowac uzyskanie gumy o innych
wtasnoS$ciach mechanicznych.

Specyfikacja: Typowe witasnoSci przedstawione powyzej
nie moga byc¢ traktowane jako specyfikacja. Zalecamy
wykonanie wstepnych testow, aby sprawdzi¢ mozliwo$¢
zastosowania.

PN — EN ISO 868

PN - 88 E-04405
PN — 88/ E-04405:1989
PN-EN-60243-1:2002
PN- 86 E-04403

‘ShA 55-65
MPa min. 7,5
% min. 300
kN/m min.17
Qcm 1x10™
Q 1x10%
kV/mm min. 12,00
tgo ponizej 0,001

Produkcja mieszanek silikonowych

Kauczuki silikonowe HTV moga wystepowaé w postaci
przedmieszek lub gotowej do przerobu mieszanki zawie-
rajgcej dodatki takie jak: nadtlenki, pigmenty itp. Nazwy
mieszanek sg okreslone na podstawie uzytej przedmiesz-
ki HTV oznaczonej POLSIL® GUM np. 100/60 oraz za-
stosowanego zespotu sieciujgcego oznaczonego naste-
pujgcymi literami tj.: D, T, M. Kolor mieszanek natomiast
okreslony jest poprzez palete RAL lub wg potocznej na-
zwy transparentny.



Ponizsza tabela przedstawia przyktadowe oznaczenia
mieszanek silikonowych, czyli jaka przedmieszka jest
zastosowana, jaki zespét sieciujacy, rodzaj wulkanizacji
uzytego zespotu sieciujgcego, kolor oraz petna nazwa
mieszanki silikonowej:

Rodzaj Rodzaj nadtlenku . P Kolor Pelna nazwa
przedmieszki oznaczenie literowe | el wg palety RAL mieszanki
; Waulkanizacja bezci$nieniowa lub ci$nieniowa. :
Polsil® Gum 100/60 (2 £ d?grgjlg?gglgnbzlgilu) Zalecane warunki : czas wulkanizacji 10 min, o
" basta 50 % temperatura 135°C, dosieciowanie 4 godziny 7004 RAL 7004
P ° w temperaturze 200°C
; ; Waulkanizacja cisnieniowa ;
T 2,5-dimetylo-2,5-di o Pt : Polsil® Gum T
e - ! Zalecana warunki : czas wulkanizacji 10 minut,
Polsil® Gum 100/60 (:]ertk butylonadtler;o) temperatura 175°C, dosieciowanie 4 godziny 7004 100/60
eksan pasta 45% w temperaturze 200°C RAL 7004
. Waulkanizacja bezci$nieniowa lub cisnieniowa. :
M nadtlenek bis ; P Polsil® Gum M
: : Zalecane warunki : czas wulkanizacji 5-10
Polsil® Gum 100/60 (4-metylobenzoilu) : o Pyl : 7004 100/60
pasta 50 % minut, temperatura 115°C, dosieciowanie 4 RAL 7004

Magazynowanie

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w pomiesz-
czeniach magazynowych suchych, w temperaturze od 0°C
do +40°C.

Okres gwarancji

6 miesiecy od daty produkgciji

Opakowania

Folia polietylenowa oraz opakowania kartonowe. Wielko$ci
opakowan dostosowane do indywidualnych potrzeb
odbiorcy.

godziny w temperaturze 200°C

Informacje producenta

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane sg w dobrej wierze i oparte
sg na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny byé
przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewni¢ sie
czy produkt ten jest wtasciwy dla danego zastosowania. Poniewaz uzycie
produktu jest poza naszg kontrola, dlatego odpowiedzialno$¢ za wiasci-
we uzycie spoczywa wylgcznie na uzytkowniku. Nie ponosimy odpowie-
dzialnosci za niewtasciwe lub btedne uzycie produktu. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy zwracac¢ sie pisemnie lub telefonicznie.
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