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SARSIL® mineral

Silikonowa emulsja

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® mineral jest wodng emulsjg polisiloksanéw prze-
znaczong do hydrofobizacji wetny mineralnej tgczonej le-
piszczem z zywic fenolowych.

DANE TECHNICZNE

Lp. PARAMETR

1. Barwa mlecznobiata ciecz
2. Lepkosé 20°C, cP pow. 200
3. pH 6+7,5
4. Rozcienczenie wodg
Zawarto$é substangji :
5. aktywnej min. 70%
STOSOWANIE

Emulsja SARSIL® mineral stosowana jest jako modyfika-
tor lepiszcza przygotowywanego z zywicy fenolowej. Za-
leca sie stosowanie jej jako dodatku w ilosci od 0,08 do 0,2
% w stosunku do ilosci lepiszcza. Optymalng ilosé nalezy
ustali¢ na podstawie przeprowadzonych prob wstepnych.

SARSIL® mineral mozna dodawaé¢ bezposrednio do rozt-
woru lepiszcza, jednak lepsze roziozenie tego modyfika-
tora w spoiwie fenolowym mozna uzyskaé stosujac go
W rozcienczeniu z woda. Zalecane rozcienczenie: 1:1 lub
1:5 (SARSIL® mineral: woda). Wode nalezy dodawaé do
emulsji przy delikatnym mieszaniu.
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Uwaga: SARSIL® mineral charakteryzuje sie bardzo dobrg
mieszalno$cig z roztworami lepiszcza z zywic fenolowych.
Jednak przed przystapieniem do modyfikacji lepiszcza za-
lecane jest wykonanie proby mieszalno$ci.

SARSIL® mineral:

« zapewnia efekt hydrofobowy dla wetny mineralnej
+ bardzo dobrze miesza sie z lepiszczem fenolowym
» brak zagrozen toksykologicznych

+ latwa w stosowaniu ($srodek jednosktadnikowy)

Magazynowanie

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w krytych
i suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do
+30°C. Chroni¢ przed mrozem.

Okres gwarancji

12 miesiecy od daty produkcji

Opakowania

1, 5, 30, 200, 1000 kg.

Informacje producenta

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane sg w dobrej wierze i oparte
sg na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny by¢
przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnié sie
czy produkt ten jest wiasciwy dla danego zastosowania. Poniewaz uzycie
produktu jest poza naszg kontrola, dlatego odpowiedzialno$¢ za wiasci-
we uzycie spoczywa wylgcznie na uzytkowniku. Nie ponosimy odpowie-
dzialno$ci za niewtasciwe lub btedne uzycie produktu. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy zwracaé sie pisemnie lub telefonicznie.
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Zaktad Chemiczny ,,Silikony Polskie” Sp. z o0.0.
37-310 Nowa Sarzyna, Chemikow 1

tel/fax +48 17 78 51 200

Marketing +48 17 78 51 210

Dziat Technologiczny +48 17 78 51 214

e-mail: silikony@silikony.pl, www.silikonypolskie.pl



