
SARSIL®

SARSIL® H-50
Spoiwo silikonowe do farb i emalii termoodpornych

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® H-50 jest roztworem żywicy silikonowej w rozpuszczalniku.

			 

DANE TECHNICZNE

Lp. PARAMETRY SARSIL® H-50
1. Kolor bezbarwny do słomkowy
2. Gęstość w temp. 20°C:	 ok. 1,01 g/cm3

3. Lepkość w temp. 20°C wg kubka Forda nr 4 ok. 20s
4. Zawartość żywicy ok. 50%
5. Rozcieńczenie nie rozcieńcza się

SARSIL® H-50 może być również stosowany jako spoiwo 
w produkcji rozpuszczalnikowych farb

ZASTOSOWANIE

SARSIL® H-50 stosuje się głównie jako krzemoorganiczne 
spoiwo wypełniaczy mineralnych lub metalicznych przy 
produkcji lakierów j emalii termoodpornych. Otrzymane 
na bazie tych wypełniaczy emalie mogą pracować ciągle 
w temperaturze do 400°C. SARSIL® H-50 może być rów-
nież stosowany jako modyfikator w produkcji farb i lakie-
rów organicznych zwiększając ich temperaturę pracy do 
200°C oraz jako spoiwo w  produkcji farb rozpuszczalni-
kowych. 

Uwaga! Przy pracach z  SARSIL®-em H-50 należy za-
chować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. 
Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na ety-
kiecie.

Magazynowanie
Przechowywać w  chłodnych pomieszczeniach z  zacho-
waniem warunków magazynowania materiałów łatwopal-
nych.
Okres gwarancji 	
6 miesięcy od daty produkcji. 
Opakowania
1, 5, 50, 200 kg

Informacje producenta
Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte 
są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być 
przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się 
czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie 
produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właści-
we użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowie-
dzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.
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