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WALIDACJA ELASTOMERU SILIKONOWEGO POLSIL LSR

Walidacji elastomeru silikonowego Polsil LSR zlecona przez Zaktad Chemiczny ,Silikony
Polskie” Sp. z o0.0., ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna, opracowanego w ramach projektu
realizowanego przez Zaktad Chemiczny ,Silikony Polskie” Sp. z o0.0. pt. ,Nowa generacja
nanokompozytow silikonowych typu LSR o podwyziszonej odpornosci mikrobiologicznej,
z zastosowaniem polimeréw winylo i wodoro funkcyjnych” - Program Operacyjny Inteligentny
Rozwdj 2014-2020, Dziatanie 1.1 ,Projekty B+R przedsiebiorstw”, Poddziatanie 1.1.1 ,Badania
przemystowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiebiorstwa” zostata przeprowadzona
przez Instytut Elektrotechniki Zaktad Doswiadczalny Il w Miedzylesiu. Podczas przeprowadzania
procesu walidacji:

» pracownicy biorgcy udziat w procesie walidacji posiadali niezbedne kwalifikacje,
umiejetnosci i doswiadczenie w zakresie projektowania, badania i produkgji
kompozytowych izolatoréow ostonowych oraz innych izolatorow kompozytowych
produkowanych na potrzeby energetyki i kolejnictwa,

» wykorzystano nabyte doswiadczenie i wiedze zdobytg podczas opracowywania, wdrazania
i produkcji realizowanych do tej pory projektéw izolatoréw kompozytowych ostonowych,

» zastosowano w walidowanych modelach materiaty o bardzo dobrych wtasnosciach
elektrycznych i mechanicznych, sprawdzone w produkcji izolatoréw do zastosowan
wysokonapieciowych przeznaczonych do pracy w $rodowisku napowietrznym, tj.:

— okucia ze stopu aluminium,

— rure szkto-epoksydowg o zaprogramowanej strukturze, przeznaczong do pracy
na zginanie, wykonang z wtdékna szklanego typu ECR odpornego na korozje
elektrochemiczng oraz kompozycji epoksydowej o temperaturze zeszklenia powyzej
130 °C,

— klej o bardzo duzej wytrzymatosci mechanicznej i wysokiej odpornosci termicznej,

» wykorzystano infrastrukture produkcyjng i badawczo-pomiarowg IEL ZDIIl w Miedzylesiu
stosowang do produkcji i kontroli kompozytowych izolatoréw ostonowych,

» skorzystano z rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych wykorzystywanych przy
produkcji kompozytowych izolatoréw ostonowych oraz innych izolatoréw kompozytowych
(wsporczych i liniowych) na potrzeby energetyki,

» zastosowano sie do zwyczajowych standardéow obowigzujgcych przy produkcji izolatoréw
kompozytowych,

» wykonano w petnym zakresie préby i testy przewidziane programem walidacji,

» uzyskano pozytywne wyniki we wszystkich prébach i badaniach przeprowadzonych
w trakcie procesu produkcji i na wyprodukowanych izolatorach (szczegétowe wyniki badan
zawarte sg w dotgczonym Raporcie nr 319-01-POLSIL LSR z dn. 23.05.2019 r.):

— ogledziny (wyglad zewnetrzny) izolatora - wg normy PN-EN 61462 pkt. 10.2,

— przyczepnosc silikonu do rury szkto-epoksydowej i okucia,
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— ocena wtasnosci i zachowania elastomeru silikonowego w procesie produkcyjnym,

— ocena struktury wewnetrznej ostony izolacyjnej z silikonu,

— proba szczelnosci wyrobu - wg normy PN-EN 61462 pkt. 10.5,

— mechaniczna proba wyrobu (zginanie) - wg normy PN-EN 61462 pkt. 10.4,

— sprawdzenie powierzchni granicznych miedzy elementami mocujgcymi a ostong -
wg normy PN-EN 61462 pkt. 9.6,

— pomiar wytadowan niezupetnych — wg normy PN-EN 60270,

» poréwnano wiasnosci i zachowanie elastomeru silikonowego w procesie produkcyjnym
oraz wtasnosci uformowanej ostony izolacyjnej w kompozytowym izolatorze ostonowym
z analogicznymi  wifasnosSciami i ostong izolacyjng w takim samym izolatorze
wyprodukowanym w tych samych warunkach produkcyjnych przy uzyciu kauczuku
silikonowego LSR uznanego producenta kauczuku silikonowego, ktdry stosowany jest przy
produkgji izolatoréw kompozytowych w IEL ZDIlIl w Miedzylesiu.

Na tej podstawie stwierdzamy, ze testowany kauczuk silikonowy Polsil LSR w warunkach
produkcyjnych [EL ZDIlI w Miedzylesiu na kompozytowym izolatorze ostonowym zostat
pozytywnie zwalidowany i jest w stanie spetni¢ wymagania zwigzane zjego przysztym
zastosowaniem. Oznacza to, ze moze by¢ wykorzystywany do formowania ostony izolacyjnej
w wysokonapieciowych izolatorach kompozytowych.

Zatgczniki:
1. RAPORT NR 319-01-POLSIL LSR — 1 szt.
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